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0 sterien V| a® e Robust e Slitstark e Snabb etablering e Bra vid hjalpsadd
g

é For dig som vill ha en slitstark grasmatta med snabb etablering. Du fér en robust,
HEERESEE  vacker och gron grasmatta med mycket god slitstyrka fér alla andamal och underlag,
Fungerar dven bra till hjalpsadd, parkytor, lek- & campingplatser just for sina utmérkta egenskaper.

Sadd 2,5-3 kg/100 m2. 1 kg racker till ca 40 m?

Siesta e Laga naringskrav e Langsamtvaxande e Torktalig

é For dig som vill ha en vacker grasmatta med mycket [dga néringskrav och lag hojdtill-
HREREREE  vaxt (véaxer ldngsammare an tex. Osterlen Villa). Klarar torra och skuggiga lagen. Fér

som oklippt grasmatta ett naturliknande utseende och passar utmérkt att kombinera med var blomster-

angsblandning. Passar dven till extensiva ytor, lek- & campingplatser just for sina utmarkta egenskaper.

Sadd 2,5-3kg/100 m2. 1 kg récker till ca 40 m?

Villa Lyx o Tét & Exklusiv e Farre klippningar e Vinterhardig

For en exklusiv, vackert gron och tét grasmatta. Exklusiv blandning med sortegenskaper som kraver
farre klippningar, har utmérkt [dkningsformdga samt mycket god vinterhdrdighet. Tal laga klipphojder.

Sadd 2-2,5kg/100 m2. 1 kg réacker till ca 50 m?

Parad e Exklusiv e Robotklippning e Bista sorterna

En perfekt blandning for dig som vill ha en vacker, exklusiv grasmatta. De basta sorterna av rodsvingel
ger grasmattan hog tathet och finbladighet samtidigt som den har lagre néringskrav. Parad tal mycket
laga klipphojder, dnda ner till 6-8 mm. Passar till villagrdsmattor, parkytor och kyrkogardar.

Sadd 2-2,5kg/100 m2. 1 kg récker till ca 40 m?

Shadow o Skuggtalig o Torktalig o L&ga naringskrav

For dig som har extra skuggiga partier med mycket trad eller hdckar i angrénsning till grdsmattan. Fa en
vinterhdrdig matta med vacker grén farg, snabb etablering, l[aga néringskrav som dessutom ar torktalig.
Passar bade till grdsmattor och parkanlaggningar.

Sadd 2,5-3kg/100 m2. 1 kg racker till ca 40 m?

Norrland e Vinterhardig e Mycket tidig varstart e Snabb etablering e Slittalig

For dig med tuffa klimatférandringar. Har bra egenskaper som snabb etablering, hog slitagetolerans,
hog skottdthet, [g hojdtillvéxt och bra hardighet. Anvands till grdsmatta och fairway.

Sadd 2,5-3 kg/100 m2. 1 kg réacker till ca 40 m?

Repa rera e Snabbvédxande e Slitstark ® Bra vid hjalpsadd

Grasfro for snabb reparation av skadade flackar i grasmattan. Ger dven slitstyrka. Basta tiden for sadd
arvaroch host. Vid sommarsadd var extra noga med bevattning. Passar till alla ytor.

Sadd 100 gr racker till ca 4-5 m?



Nuanliaani

Bast tid for grassadd ar hosten men den som
vill och tarsig tid att vattna har aven mojlighet

att sa pa varen.

GOr sd har for basta resultat!

Forberedelser

Dréanera marken val och grovplanera sa att
lutningen blir frdn huset.

Biokol, jordforbattring &
godsling

Sandjordar férbattras med mullinblandning.
Valj vanlig torvmull och sprid ett lager om
3-5cm jamt 6ver hela ytan. Lerjordar forbattras
med sandinblandning. Valj sand med en stor
andel av sandkorn mellan 0,2-4,0 mm. Tillfor
ett lager om 5-10 cm. Komplettera gdrna med
Biokol ocksa.

Grundgodsla med Allroundgddsel NPK 11-5-18
och rdkna med ca 10-15 kg/100 m? eller organ-
iska godselmedel som tillfor jorden ytterligare
mikroflora. Godselmedel tillsammans med
Biokol, 6 liter/m?, fréses samman med jorden
till ettdjup av 15 cm. Jdmna ytan val och
plocka bort stenar och rotter. P& en naturtomt
boren naturlig ondulering efterstravas. Den nu
pordsa jorden bor véltas med en gallervalt fore
finplanering och sadd.

Sadd

Anvand fromangden 2,5-3 kg/100 m?. Inled
med att dela upp ytan och fréet i lika manga
delar. Utfér sadden i tva riktningar och anvand
lamplig samaskin. Valj ett vindstilla tillfalle om
du skall s& for hand. Mylla ner frona med en latt
krattning (l6vrafsa) och avsluta med att vélta
med en gallervalt.

Groningsperiod

Efter var- och sommarsadd maste ytan hallas
latt fuktad, ca 30 min/bevattningstillfalle, fram
tills graset ar val uppkommet. Detta kan kréva
bevattning bade 2-3 ggr/dag.

Klippning

Forsta klippningen bor ske da graset har en
hojd av 5-6 cm och far da bara "toppas”. All
klippning bor utféras under torra forhallanden.
Basta klipphdjd for en villagradsmatta &ar 3-4 cm.
Klipp aldrig bort mer &n 1/3 av gréset per gang
och e] pa lagre klipphéjd an 3 cm. Klippning
ofta under intensiv tillvéaxt, leder till en tatare
grasmatta med battre ograskonkurrens.

Vaxtnaring

Véxtnaring tillfores i samband med forsta
klippningen och dérefter enligt anvisningarna
pa respektive produkt. Valj gdrna Superb
17-3-10+5Fe och folj doseringsanvisningarna.
Det &r alltid bra att gédsla strax fore ett regn
for att undvika brannskador.

Bevattning

Undvik smaskvattande bevattning!
Bevattna grasmattan relativt generdst under
torka med 25-30 mm per tillfalle.



Renoveringas lips

Svaga grasbestand

Forbattras genom hjalpsadd av bra grassorter.
En hjélpsadd foregas av vertikalskarning eller
mossrivning. Dessa atgarder har tva effekter,
dels river maskinen upp den svartnande
mossan och dels bildas slitsar i grassvalen.

De snittade grasrotterna stimuleras da till att
skjuta nya skott. Vertikalskar i tva riktningar
samt kratta och avlagsna vaxtresterna.

Hjalpsadd

Gors med hogkvalitativt grasfro: 2,5-3 kg/

100 m?. Nyare sorter krdver mindre klippning
och har en hog skottdthet. For extra snabb
etablering, vélj en blandning dar eng.rajgrés
ingar. Dosera froet efter behov och sprid
gener6st i de svaga partierna. Kratta sedan ner
froet i grasmattans botten med en glestandad
[6vkratta!

Godsling

Efter hjalpsadd stimulerar godsling till god eta-
blering. Vélj en sort med hog fosforhalt, typ
Allroundgodsel NPK 11-5-18. Efter ca 4 veckor
tillfors ytterligare ndringsédmnen sa som fullgod-
selmedel Superb 17-3-10+5 Fe.

Vanlig dosering &r 2,5-3 kg/100 m?, se forpack-
ningens anvisning. Spridning med en fallsprid-
are eller centrifugalspridare ar enklaste sattet.

Dressning

Av grasmattan ar en fortrafflig atgard, om an
inte absolut nodvandig. Anvand fin sand som
ev. blandas med mulldmnen. Undvik for mycket
mull, kan binda 6verflod av vatten i ytlagret. |
de flesta professionella sammanhang anvands
ofta ren sand av typen putssand eller mursand,
fraktion 0,2-4 mm.

Bevattning

Under etableringen ar bevattning ett maste och
nodvandigt om en torkperiod intraffar. Sma
mangder vatten ofta under de forsta veckorna
och senare storre mangder, men mer séllan.

Packningsskador

Arsvdra att &tgarda i en tradgdrd dér man ej har
tillgang till luftningsmaskiner. Mindre ytor kan
forbattras med hjélp av en grep som stickes ner
till ca 15 cm djup, varefter man bryter latt. Detta
gbres pa var 10-15 cm pa de hardast belastade
stéllena. Dressa darefter med extra sand. For att
avlasta grasytan pa hart belastade passager kan
det vara fordelaktigt att ldgga gangplattor.

Ogras & vattenoverskott

Ho6r ofta samman. Dranera med drénerings-
slang var 6:e meter till ett djup av minst 50
cm. Fyll dérefter dréneringsgroparna med
draneringsgrus. Denna atgérd bor utforas fore
hjélpsadd och godsling.

Vi rekommenderar var
grasfroblandning

Reparera

® Snabbvaxande
e Slitstark
® Bravid hjalpsadd

100 gr réicker till ca 4-5 m?
Lds mer pd sid 2!

For fler tips & rad kontakta oss gérna
eller se www.skanefro.se

For en gronare tillvaxt




